
Dekoratiivne küünlaalus

Ago Kalberg



Materjal

• Puidutoorik mõõtmetega 210*50*15 mm;

• puitliist ristlõikega 6 mm;

• lehtpuuoks läbimõõduga ca 50 mm, pikkusega 

ca 300 mm;

metallitoorik mõõtmetega 22*15*10 mm.• metallitoorik mõõtmetega 22*15*10 mm.



Töö käik
• Puuri toorikusse küünla jaoks ava Ø 40 mm;

• lõika välja aluse kontuur;

• puuri tugipostide jaoks neli ava Ø 6mm;

• viimistle alus;

• ümarda tugipostide materjal, viimistle saadud • ümarda tugipostide materjal, viimistle saadud 
pulk ja lõika  sellest neli  ca 70 mm pulka;

• kinnita postid liimiga avadesse;

• järka puuoks 50 mm pikkusteks pakkudeks;

• kasutades nuga ja puitvasarat lõhesta 5 pakku, 
saad puuriida ladumiseks sobiliku materjali;

• lao kokku puuriit, kinnitades read liimiga;



• töötle metallist kirve tera;

• valmista kirvevars, sae kiilu jaoks lõhe;

• kinnita vars kirveterasse, kasutades puitkiilu; 

• töötle paku sisse ovaalne ava kirve kinnitamiseks;

• kinnita kirves paku sisse, liimi pakk alusele;

• aseta teeküünal pessa; 

• võta küünlaalus kasutusele.• võta küünlaalus kasutusele.


