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Led on spetsiaalne pooljuht, millest elektrivoolu labi lastes
eraldub valgust.

» Led koosneb plasthajutist, valgust eraldavast pooljuhist, végy
ohukesest elektrijuhist ja klemmidest, katoodist (-) ja

anoodist(+). Ledil on kindel polaarsus.

» Ledil on oma positiivsed ja negatiivsed omadused ...
» Led vajab kindlalt pinget, tGlepinge korral led pol

»Vajadusel tuleb vooluringi asetada vajaliku suurusega takisti
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Murranguline avastus, et valgusdioode saab peale pooljuhtide valmistada ka
poliimeeridest, on kaasa toonud uue pdélvkonna iilisuure kasuteguriga siisiniku-
pohiste valgusdioodide siinni. Ohukeste labipaistvate lehtede kujul toodetavad
valgusallikad saravad hoopis eredamini kui nende matid sugulased.
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LED

LEDi siimbol:

A
'
k
LEDi kapsel:

Katoodi tahistus
a = anood - lithem jalg
k = katood . | - loige kapslil




EESTI
TEHNOLOOGIA-

Ledi Uhendamine | | k ASATUSE

Euroopa Liit Eesti Ll IT
Euroopa Sotsiaalfond tuleviku heaks

LED

Labi ledi kulgevat voolu tuleb
piirata takistiga,mis iihendatakse
koos lediga pingeahelasse.

= anood
k = katood

LED juhib voolu vaid lihes suunas,
sellepirast tuleb see iihendada digesti.
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*'j” 234*100kQ2 = 23.4MQ @ 0.25%

5-Band-Resistor /[r
I : | |

Color Band 1 Band é Bandl3 Multiplic. Tolerance

Brown
Red

Orange
Yellow
Green

Blue

104 (10kQ)

105 (100k0)

)

Purple

Gray

White

Gold 10-1(100mQ) + 5%
Silver 104-}10mﬂ} + 10%

i

4-Band-Resistor

,,,. 23*10kQ = 230kQ2 @ 0.5%



EESTI
TEHNOLOOGIA-

Valgusdiood vooluringis a ) S CASVATUSE

LIT

1=0.01 A (IbmA)

R

NIMIPIN e
1.6V




EESTI
TEHNOLOOGIA-

KASVATUSE
LIT

Euroopa Liit esti
Euroopa Sotsiaalfond tulevi aks

Joudu toole! /
mart@tehnoloogia.ee /




